
Art. nr. Descrizione 
Connessioni 

(BSP) *Capacità Dimensioni   
AxLxD (mm) 

A B 

Specifiche  

Massima pressione ingresso rab 5 

Massima temperatura ingresso C°05 

Configurazione  Singolo stadio di filtrazione

Superficie filtrante interna (m2) 5,0 

Materiale membrana  MediSulfone® UF Polysulfone

Ritenzione batterica

 

> 1010

 

Ritenzione endotossinica

  

> 105 EU/ml

 

Ritenzione virale

 

>108 (PhiX-174)

 

Portata a 3 bar (L/min)

Cut-off
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AVVERTERTENZE: 
Si consiglia di montare 
un prefiltro da 50/100
tra la cartuccia 
e l’acqua in entrata. 
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FILTRO SANIPURE PER LEGIONELLA
SISTEMA DI PREVENZIONE LEGIONELLA 
ADATTABILE SU TUTTI I RIUNITI DENTALI

Risk Class 2A

SANITYSAN

MADE IN ITALY
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E’ un marchio di proprietà Gemax Medicali
Via Vandelli 20 - 22100 Como - Tel: 0362/993041-347/3131922 - info@sanitysan.it - www.sanitysan.it

AMB
M90024  

 Filtro Legionella            3/8”               3/8”                5L/m                   154x50

possibilità innesti rapidi


